MASONITE BEAMS

Byqggqg tak, vagg och
bjalklag med lattbalk
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www.masonitebeams.se

Masonite Beams ingar i Byggma Group
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Valjer du
Masonite Beams far
du ett valutvecklat bygg-
system dar styrkan kom-
mer inifran. For dig som
vill bygga latt, starkt &

effektivt!

Idag ar vi en av
Europas ledande
producenter av
trabaserad lattbal

bnite Beams ingar i Byggma Group.
Iner pa masonitebeams.se



MASONITE
BEAMS

MASONITE BEAMS BYGGKONCEPT

K

Masonite Beams Bygqggsystem
— ett byggsystem med lattbalk

Masonite Beams har under manga ar utvecklat byggsystemet
Masonite Flexibla Byggsystem (MFB™). Byggsystemet ar en samman-—
séttning av tekniska losningar for dig som vill bygga villor, f6rréd,
stugor, skolor, idrottshallar, pébyggnader och hdga tréhus upp till
atta vaningar med lattbalk.

Olika byggnadssatt

Dessutom fungerar byggsystemet med flera byggnadssatt: plats—
byggande, planelement- och modulbyggande samt som komplement
till andra stommaterial. Lattbalken skraddarsys efter ditt dnskemal
och vi garanterar en hdg kvalité till ett kostnadseffektivt pris.

Vi har precis lanserat vara byggkoncept som innehaller
paketerade lattbalkslésningar f6r olika byggnadstyper.

Detta kan du bygga med Masonite Beams:
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Latt att montera « Stark konstruktion ¢ Effektivt att bygqga




Standardsortiment

Masonite Beams standardsortiment bestar av konstruktionslimmade
balkar, reglar och syllar. Flans till balk och regel bestar av
maskinsorterat konstruktionsvirke och livet bestar av en OSB/3 skiva
eller en fuktbestadndig 10 mm spanskiva av P5-kvalitet. Speciallangder
for att uppna langdoptimering kan tillhandahéallas efter 6nskemal. Vid
stérre projekt och langa serier kan dven specialdimensioner tillverkas.
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Anvand lattbalken i hela stommen: Bjéalklag, vdggar och tak.

Matt & vikt

D

A
C
B
TypH Typ HI Typ HB Typ R Typ S

Passar till Bjalklag och tak Bjalklag och tak Bjalklag och tak Vaggreglar Syll + hammarband
A Flans (mm) 200-500 200-500 250-500 195-400 200-400
B Bredd (mm) 47 70 97 47 45 eller 70
C Tjocklek (mm) 47 47 47 47 45
D Tjocklek liv (mm) 10 10 10 10 10
Virkeskvalitet C30 C30 C30 Cc18 18
Vikt (kg/m) 2,8-52 3,8-6,2 53-74 2,8-4,1 2,8-44

CE —er>

ETA 08/0012
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Certifierad
1SO 9001
I1SO 14001

BASTA

i SundaHus

vx Produkten finns med
\ /'

www.masonitebeams.se



Fardigkapad stomme

Masonite Beams erbjuder bearbetade balkar som férenklar byggandet.
Bearbetningen sker med ©,2 mm exakthet i vara CNC-maskiner. Enligt
6nskemal utfér vi haltagning, exakt— och snedkapning, férstarkningar,
taktassar, livisolering och utfyllnad. Vi objektpaketerar leveransen
tillsammans med anpassade beslag. Fran bjalklag, vdggar och tak
— till en fardigkapad komplett stomme.

Objektspaket Litterering Livutfyllnad/andklotsar

Paketerat efter kundens 6nskemal. Markning enligt ritning. Livutfylinad/andklotsar
av spanskiva.

Haltagning Snedkapningar Livisolering
Reglar och balkar kan levereras Reglar och balkar kan levereras Livisolerade balkar och reglar.
med hal i olika storlekar och former. snedkapade och gerade i ett
Runda, ovala eller avlanga. eller flera snitt.

Beslag Taktassar Limtrabalk
Olika typer av beslag Taktassar i massivtra i olika Limtra kan levereras som
anpassade till lattbalk. former och utféranden. komplement till vara produkter.

www.masonitebeams.se Masonite Beams 5






LATTBALKEN SOM VAGGREGEL

Upp till 57 % mindre
varmeiorlust

Vaggar uppbyggda med Masonite Beams lattbalk ger god bygg-
ekonomi samtidigt som de blir utmarkta ur energihdnseende,
eftersom var regel ger minskade koldbryggor med det barande
skiktet som samtidigt ar isolerande. Laga U-varden erhalls darmed
for en relativt tunn vagg. Lattbalken passar darmed mycket bra i
lagenergi- och passivhus.

Utredningar visar att anvandande av lattbalk minskar varmeforluster
med upp till 57 % via kdéldbryggor och att U-vardet i genomsnitt blir
15 % lagre an for konventionella traregelkonstruktioner. For ett hus
med en stomkonstruktion i trd sénks darmed den totala energifor-
brukningen med hela 7 % enbart genom att anvanda lattbalk istallet
for traditionell traregel.*

20 %0 dkad
byggeffektivitet

Masonite Beams vaggregel ar rak och dimensionsstabil, samtidigt
som arbetsmoment for uppbyggnad férenklas genom att vaggreglar
kan tillverkas i bredder upp till 400 mm. Darigenom undviks en
konstruktion med olika regelskikt for att uppna en tjock och
valisolerad vagg.

Anpassade produkter och beprévade konstruktioner ger en total
byggeffektivitet med mindre materialspill. Darmed ar det mojligt att
rékna hem 20 % minskning av arbetstiden for uppférandet av en vagg
med lattbalk jamfért med traditionell traregel.*

47 % mindre ravara

Genom att var lattbalk utnyttjar klena virkesdimensioner, atgar
47 %* mindre rdvara jamfort med en traditionell trabjalke.

* Lds mer pd masonitebeams.se

www.masonitebeams.se

FYRA OLIKA SATT ATT
ISOLERA LATTBALKS-

KONSTRUKTIONER

O Livisolerade balkar
Masonite Beams kan leverera liv-
isolerade balkar sa att du kan
anvanda en vanlig traregelskiva

i facket mellan lattbalkarna.

(2] Lésullsisolering

Att isolera med I6sullsisolering

ar ett effektivt alternativ nar du
anvander lattbalkar och lattreglar.

(3] Treskiktsisolering

Du monterar en vanlig traregel-
skiva mellan flansarna och en
stalregelskiva mellan balkens liv.

O slitsad isolering
Isoleringsskivor som ar anpassade
efter lattbalkens flans.

Masonite Beams 7



BJALK-
LAG

Snabbmonterade golv-
bjalklag med ett’jamnt
resultat. Enkla att gora
hal i. Inget golvknarr.
H6g ljuddampning.
Det 4r nagra av
férdelarna med golv—
bjalklag uppbyggda
med Masonite Beams
lattbalkar.

Masonite Beams
formstabila lattbalkar

krymper inte eller vri-
der sig, vilket hindrar
dyra efterjusteringar.

Golvsystemet ar ut-
markt for att. dampa
steg- och luftljud. Kort
och gott ar Masoni-
te Beams ett prisvart,
modernt och effektivt
val. Ta garna del av
vara tekniska specifi-
kationer for att hitta
ratt 16sning for just ditt
projekt.

8 Masonite Beams

BYGG BJALKLAGET MED LATTBALK

Formstabilitet

Lag andel homogent tré och limmade komponenter gor
Masonite Beams lattbalkar mycket formstabila. Produkterna
kannetecknas av minimal skevhet, 1ag krympning samt en
mycket rak produkt.

Férdelarna med att anvanda lattbalk, jamfért med
traditionella trabjalklag ar manga:

e Enkel haltagning i livet vilket forenklar rordragning

e Jamna bjalklag och vaggar

¢ God formstabilitet - minimerad risk
for synliga springor och sprickor

* |Inga onormalt stora rorelser som
varierar dver aret - sakrare tatskikt

e Mycket liten risk for golvknarr

Enkla installationer med
38%0 hogre effektivitet
vid montage

Masonite Beams lattbalk i bjalklagskonstruktioner medfor ett
enkelt utférande av installationer genom smidig haltagning

i det tunna livet. Att gora hal i vara lattbalkar gar snabbt och
ar enkelt. Om kunden 6nskar kan lattbalkarna aven levereras
fardiganpassade fran fabrik.

Tid och pengar sparas genom att en montor arbetar mer
effektivt med kortare ledningsdragningar och farre rérkrokar.
Samtidigt medfor funktionsanpassade balkar och beprovade
konstruktioner en total byggeffektivitet med minimalt mate-
rialspill. Darmed ar det majligt att rékna hem upp till 38 %"
minskning av arbetstiden for uppférandet av ett bjalklag med
lattbalk jamfort med traditionell massivregel.

Bjalklag med hoga
akustiska krav

Flerfamiljshus och hus med lagenhetsskiljande bjalklag
medfor hogre akustiska krav for att uppna god ljudkomfort
mellan bostéader, t.ex. med avseende pa stegljud och luftljud.
Masonite Beams har arbetat med forskning och utveckling av
akustiska l6sningar for bjalklag i mer an 30 ar och ligger fort-
farande i framkant inom omrédet. Vi erbjuder [6sningar med
lattbalk dar tester visar att vara bjalklag, trots relativt enkel
utformning, erhaller mycket goda akustiska egenskaper. Vara
ljudbjalklag kan kombineras med byggsystemets patenterade
bjalklagshangare och sylomerkuddar som effektivt dampar
vibrationer samt ger ett enkelt montage.

* Den totala arbetstiden for att tillverka ett bjalklag minskar med 38%.
Las mer p& masonitebeams.se

www.masonitebeams.se



LATTBALKEN I DIN TAKKONSTRUKTION

Flexibilitet 1
utformning

Ett tak uppbyggt av Masonite Beams lattbalk ar ett mycket
kostnadseffektivt alternativ for att dstadkomma vélisolerade
konstruktioner. Lattbalk i kombination med funktionsanpassning
sasom sneda kap, urhak och forstarkningar, ger dessutom stor
flexibilitet i utformningen av tak.

Starkt och langt

Balkhojder pa upp till 500 mm gor att det ar mojligt att klara
stora spannvidder, dven med hoga sndlaster. Den hoga
balkhdjden medfor att det ar enkelt att uppna takkonstruktioner
med mycket god isolering och lattbalken passar darmed mycket
bra som tak i lagenergi- och passivhus.

Latt pa bygget

Lattbalkens laga vikt ger fordelar vid montage av tak-
konstruktioner. Den laga vikten ger lagre transportkostnader
och mindre behov av stora kranar pa byggplatsen. En person bar
enkelt en 250 mm hég, 10 m Iang balk, som har en vikt pa 31 kg.
Vikten for en motsvarande homogen trabalk ar 66 kg.

www.masonitebeams.se

TAK

Hoga snélaster ar inget
problem med takbjalkar
fran Masonite Beams.

Tack vare balkhojder—
na pa upp till 500 mm
kan balken klara stora
spannvidder. Det ar
aven kostnadseffektivt
fér valisolerade kon-
struktioner. Det gor
att lattbalken passar
bra for lagenergi- och
passivhus.

Masonite Beams 9




Produktfordelar

b=

Fardigkapat Installationsvanlig Rak
Vi kundanpassar sa mycket Enkelt utférande av Limmade komponenter ger minimal
som mojligt och pa sa satt sparar installationer genom smidig och skevhet och krympning trots langa
du tid pa byggplatsen. snabb haltagning i livet. langder och fuktpaverkan.

AMAMAMAL

\
Stark Lang Latt
Noga utvalt konstruktionsvirke och Standardlangder upp till 12 meter Balkarnas laga vikt ger
speciella skivmaterial i samverkan och mojligheten att producera upp till latthanterliga produkter.
skapar den styrka som Masonite 18,3 meter.

Beams star for.

REFERENSPROJEKT

Godkanda och certifierade produkter

BYE!;“AR“ Produkten finns med
Certifierad BEDOMNINGEN i SundaHus

1SO 9001
1SO 14001

ETA 08/0012
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Dimensionera lattbalkar

| Svenskt Tras app Lathunden och pa hemsidan
byggbeskrivningar.se kan du nu dimensionera Masonite Beams
lattbalkar. Fa snabbt och enkelt en uppfattning om hur mycket balk som
gar at i ditt projekt. De konstruktioner som gar att konstruera med
lattbalk i dimensioneringsprogrammet ar: altan med
takkonstruktion, fristdende carport, vidbyggd carport, fristdende uterum,
forrad, golvbjalklag inomhus, takdsar och pulpettakbalkar.

Vi hjalper dig vid avancerad dimensionering

Masonite Beams kundcenter och konstruktorer hjalper till med avancerad
projektering och dimensionering. Vi erbjuder radgivning avseende
byggteknik, konstruktion och support vid bearbetningar, haltagningar och
forstarkningar. Kontakta tekniksupport@byggmagroup.se.

Ladda ned appen!
Appen ar kostnadsfri och du hittar den pa Google Play och AppStore. Precis som tidigare
hjalper var konstruktionsavdelning garna till med mer exakt dimensionering.

aaaaa N LADDA NED PA
}’ Google Play

Masonite Beams 11
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Kivikhusen i Osterlen

Kivikshusen &r ett unikt bostadsprojekt i hjértat av Osterlen bestdende av 33
arkitektritade hus med fokus pa lag energiférbrukning - utformat for minimalt
underhall dar kulturlandskapet moter havet.

Genom att valja Masonite Beams sanktes byggkostnaden med 10% och
byggtiden forkortades avsevart. Lds mer pa masonitebeams.se

Kontakta garna oss infor
ditt kommande projekt!

Teknisk support Kundcenter
Vi hjalper er med konstruktionsldsningar, Vi hjalper er med order,
dimensionering, offerter och annat av leveranstider och priser

teknisk karaktar. Tel: 0930-142 00

Tel: 0930-142 00 E-post: order@byggmagroup.se

E-post: tekniksupport@byggmagroup.se

MASONITE
BEAMS

Masonite Beams AB
Strandvagen 36 * 914 41 Rundvik
Telefon @930-399 @0 « www.masonitebeams.se

www.masonitebeams.se

Masonite Beams ingar i Byggma Group




